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CZĘŚĆ III SIWZ –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego pn. Dostawy sprzętu na stację przeładunkową w Lubsku w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”
 I. Informacje podstawowe 

STRONY ZAANGAŻOWANE W PROJEKT

Instytucja Zarządzająca 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa, Polska

Jednostka Pośrednicząca II szczebla

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa, Polska 

Instytucja płatnicza 
Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa, Polska

Wnioskodawca

„Zakład Zagospodarowania Odpadów” Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Getta 9-11

68-200 Żary

Zamawiający 

„Zakład Zagospodarowania Odpadów” Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 2
68-200 Żary

Beneficjent Końcowy Projektu 

„Zakład Zagospodarowania Odpadów” Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 2
68-200 Żary

II. Informacje o Projekcie
Kierunki polityki rządu w zakresie gospodarki odpadami w Polsce określał „Krajowy plan gospodarki odpadami 2010” przyjęty w dniu 29 grudnia 2006 r. przez Radę Ministrów uchwałą nr 233 (M. P. Nr 90, poz. 946), który wszedł w życie z dniem 1stycznia 2007 r.

Był to dokument strategiczny, w którym zostały określone krajowe cele i działania regionalne dotyczące m.in. gospodarki odpadami komunalnymi, które dotyczą okresu 2007-2010 oraz perspektywicznie okresu 2011-2018. 

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa przyjęto następujące cele główne: 

· zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska, 

· zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, 

· zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających przepisów prawa, 

· wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

W gospodarce odpadami komunalnymi wskazano m. in. następujące cele: 

· zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010”, najpóźniej do końca 2007 r., 

· zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, 

· zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maksimum 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r., 

· zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, do maksimum 200 do końca 2014 r. 

Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351) wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, które podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 został zaktualizowany Krajowym planem gospodarki odpadami 2014, który został przyjęty uchwałą Nr 217 RM z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. z 2010 r. Nr 101 poz. 1183).

Dla osiągnięcia tych celów konieczne jest podjęcie odpowiednich działań zarówno na poziomie regionalnym, jak też lokalnym.

Projekt „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” jest wypełnieniem obowiązków nałożonych na Gminy powiatów żarskiego i żagańskiego przez prawo europejskie, krajowe i lokalne.

Niniejszy Kontrakt jest częścią Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”, dla którego Zamawiający w dniu 09.06.2010 r. podpisał Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-004/09-00 w ramach działania 2.1 Kompleksowe Projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Zasadniczym powodem realizacji Projektu jest zapewnienie gminom zrzeszonym w Łużyckim Związku Gmin możliwości dalszego, wieloletniego zagospodarowania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska i zapewniający spełnienie wymagań przepisów krajowych i UE.
Współpraca z Personelem Zamawiającego i innymi wykonawcami

Zamawiający informuje, że Projekt będzie realizowany równolegle z niniejszym Kontraktem przez wykonawców kontraktów:
- Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów.

Kontrakt ten ma na celu wybudowanie zakładu zagospodarowania odpadów. 
- Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku.

Kontrakt ten ma na celu budowę nowoczesnej, spełniającej standardy BAT, stacji przeładunkowej w Lubsku. 

- Rekultywacja składowiska w Lubsku

Kontrakt ten ma na celu rekultywację zamkniętej kwatery składowej odpadów

- Rekultywacja składowiska w Chełmicy Gm. Tuplice;

Kontrakt ten ma na celu rekultywację zamkniętej kwatery składowej odpadów

- Rekultywacja składowiska w Chrobrowie;

Kontrakt ten ma na celu rekultywację zamkniętej kwatery składowej odpadów

- Rekultywacja składowiska w Gubinie;

Kontrakt ten ma na celu rekultywację zamkniętej kwatery składowej odpadów

- Edukacja ekologiczna;

Kontrakt ten ma na celu opracowanie i wdrożenie skutecznego programu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i selektywnej zbiórki odpadów w gminach powiatów żarskiego i żagańskiego i krośnieńskiego

- Działania informujące i promujące 

Kontrakt ten ma na celu prowadzenie działań informujących i promujących zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999” oraz „Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Funduszem Spójności.

- Inżynier Kontraktu Kontrakt ten ma na celu wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

Kontrakt ten ma na celu wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

- Pomoc techniczna II 

Kontrakt ten ma na celu świadczenie usług pomocy technicznej dla Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów Żarskiego i Żagańskiego”

- Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie 

Kontrakt ten ma na celu dostawę sprzętu i wyposażenia do budowanego zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie. 
Cele główne Projektu:
Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie gmin zrzeszonych w Łużyckim Związku Gmin.

Realizacja Projektu poprzez rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów komunalnych zagwarantuje osiągnięcie polskich i europejskich standardów ochrony środowiska i gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska w obrębie jego oddziaływania.

Proponowana inwestycja stanowi wsparcie głównego celu rozwojowego regionu poprzez zabezpieczenie zasobów środowiskowych oraz przez usunięcie niektórych ograniczeń dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Projektowanym systemem gospodarki odpadami objęty będzie obszar 15 gmin w województwie lubuskim:

· Gmina wiejska Brody

· Gmina miejska Gozdnica

· Gmina miejska Gubin

· Gmina miejsko-wiejska Iłowa

· Gmina miejsko-wiejska Jasień

· Gmina wiejska Lipinki Łużyckie

· Gmina miejsko-wiejska Lubsko

· Gmina miejska Łęknica

· Gmina wiejska Trzebiel

· Gmina wiejska Tuplice

· Gmina wiejska Wymiarki

· Gmina miejska Żagań

· Gmina wiejska Żagań

· Gmina miejska Żary

· Gmina wiejska Żary
Podstawowym celem systemu jest powstanie centralnej instalacji do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w Marszowie oraz stacji przeładunkowej w Lubsku.

Projekt przewiduje również przeprowadzenie akcji edukacji ekologicznej oraz promocji Projektu

W ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” nastąpi rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów komunalnych gwarantując osiągnięcie polskich i europejskich standardów. Przyczyni się również do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego w obrębie jego oddziaływania. Budowa specjalistycznego zakładu zagospodarowania odpadów doprowadzi do redukcji odpadów deponowanych na składowiskach oraz do wzrostu poziomu odzysku odpadów także poprzez rozbudowany program selektywnej zbiórki i edukacji ekologicznej. Przyczynienie się wdrożenia projektu do przestrzegania zasady działań prewencyjnych.

III. Cele i wymagania Kontraktu. 
1. Cele ogólne Kontraktu 
Celem niniejszego Kontraktu jest dostarczenie wymaganych w SIWZ Dostaw zgodnie z Ofertą odpowiadającą poszczególnym Zamówieniom Częściowym, odpowiednie przeszkolenie Personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i prawidłowego użytkowania przedmiotu Dostaw, działań wynikających z zobowiązań gwarancyjnych oraz wykonywanie obsługi serwisowej i przeglądów okresowych zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę Harmonogramem przeglądów okresowych. 

Wszelkie działania Wykonawcy winny być zgodne z: 

1) wymaganiami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.) oraz zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) wymaganiami polskiego prawa,

3) wymaganiami Zamawiającego,

4) wymaganiami KE i wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację Przedsięwzięcia oraz procedurami Funduszu Spójności,

5) wymaganiami jakości w okresie bezpośredniej realizacji oraz w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady
6) harmonogramem, budżetem i zakresem rzeczowym Projektu
Wykonawca winien:

1) zapewnić prawidłową realizację Dostaw; 

2)  umożliwić terminowe przejęcie i prawidłową eksploatację przedmiotów zamówień ww. kontraktów przez Zamawiającego; 

3)  zapewnić ścisłą współpracę z Zamawiającym, reprezentowanym przez MAO i JRP oraz wszystkimi Instytucjami zaangażowanymi w realizację Projektu.
2. Wymagania ogólne.
Przedmiotem niniejszego zamówienia są Dostawy sprzętu zgodnie z wykazem Zamówień Częściowych.

1) Oferowany  sprzęt eksploatowany będzie przez Zamawiającego na stacji przeładunkowej odpadów. 
W skład strumienia odpadów przyjmowanych na stację przeładunkową, wchodzić będą głównie odpady komunalne zmieszane, odpady z selektywnej zbiórki, odpady biodegradowalne, odpady budowlane, wielkogabarytowe. 
W związku z 
powyższym oferowany sprzęt winien być przystosowane do pracy w powyższych warunkach.

2) Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że sprzęt będzie garażowany na wolnym powietrzu, pod wiatą, lub w pomieszczeniu nieogrzewanym.

3) Oferowany sprzęt będzie fabrycznie nowy i nie może być prototypem. Data produkcji sprzętu i podzespołów - nie wcześniej niż styczeń 2013 r. Dostawa sprzętu zgodnego ze specyfikacjami technicznymi, będzie zgodna zarówno z polskimi, jak i europejskimi normami i przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem  Dyrektywy w sprawie maszyn 2006/42/WE (jeżeli dotyczy); 

4) Wykonawca dostarczy, wyposaży, uruchomi sprzęt oraz przekaże go w pełni sprawny i gotowy do użycia. 

5) Koszty poniesione podczas transportu, montażu, uruchomienia szkolenia Personelu Zamawiającego i przekazania oraz koszty na wszystkie testy przeprowadzone przed odbiorem będą poniesione przez Wykonawcę. Wykonawca będzie w ramach niniejszej Umowy odpowiedzialny za prowadzenie własnego zaplecza (o ile potrzeba) i będzie ponosił wszystkie koszty związane z jego eksploatacją, bieżącym utrzymaniem i wyposażeniem.
6) Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru sprzętu bez uwag. 
7) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy harmonogram dostaw oraz szkoleń personelu Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu po podpisaniu Umowy, jednak nie później niż w 7  dniu przed planowanym rozpoczęciem Dostaw, do akceptacji harmonogram okresowych kontroli, plan konserwacji, przeglądów serwisowych i smarowań w okresie gwarancji jakości i okresie pogwarancyjnym, program prac naprawczych, które nie mogą być sprzeczne z programem eksploatacyjnym i nie spowodują utraty gwarancji. 
8) Wykonawca wykonując Dostawę winien uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego stawiane w SIWZ oraz w Ofercie; 

9) Przedmiot Dostawy musi być tożsamy z opisanym w i oferowanym w Ofercie Wykonawcy; 

10) Wykonawca wraz z Dostawą przedmiotu zamówienia częściowego winien przedłożyć wszelkie dokumenty, homologacje, certyfikaty, świadectwa i inne wymagane dokumenty pozwalające Zamawiającemu w zgodzie z przepisami prawa polskiego na poprawną eksploatację sprzętu dopuszczające go do użytkowania na terenie zakładu i poza nim; 

11) Wykonawca powinien zapewnić, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, że oferowany sprzęt będzie zgodny ze standardami wymaganymi i stosowanymi w Polsce i UE;
3. Oznaczenie Dostaw 

1) Wykonawca powinien zapewnić etykiety, tabliczki firmowe, instrukcje i tabliczki ostrzeżenia potrzebne do oznakowania i bezpiecznej obsługi sprzętu. Wszystkie napisy mają być w języku polskim; 

2) Etykiety i tabliczki firmowe mają odpowiadać wymogom polskich przepisów.

3) Sprzęt ma być odpowiednio i trwale oznakowany wraz z podaniem minimum nazwy producenta, rokiem produkcji i numerem seryjnym.
4) Wykonawca oznaczy dostarczane maszyny zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
Powstałe na potrzeby realizacji niniejszego Projektu materiały oraz przekazywane informacje muszą spełniać wymogi ujęte w dokumencie pn.: „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” – według aktualnej wersji oraz w załączniku nr 1 „Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji programu, a także w podręczniku NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2007/2008
4. Szkolenia Personelu Zamawiającego
1) Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu do zatwierdzenia, w ciągu 7  dni po podpisaniu umowy, szczegółowy harmonogram Dostaw, plan i program podstawowego szkolenia dla Personelu Zamawiającego (operatorów i personelu inżynieryjno-technicznego) w zakresie obsługi, napraw i konserwacji sprzętu będącego przedmiotem Dostaw; 
2) Wykonawca zorganizuje w Miejscu Dostaw, przed odbiorem sprzętu po jego dostarczeniu Zamawiającemu w Miejscu Dostaw, podstawowe kursy szkoleniowe zgodnie z programem szkoleń przedstawionym przez Wykonawcę, dla: 

a. Zamówienia  częściowego Część 1 –  ładowarka kołowa – 1 szt. 
do 2 operatorów i do 2 mechaników w czasie minimum  8 godzin  w okresie maksimum 2 dni 

b. Zamówienia częściowego Część 2 - ciągniki siodłowe – 2 szt. z naczepami z ruchomą podłogą 4 szt.
do 2 operatorów i do 2 mechaników w czasie minimum  8 godzin w okresie maksimum 2 dni 
3) Szkolenie obejmie osoby wskazane przez Zamawiającego. Szkolenie ma na celu zapewnić takie umiejętności, aby personel posiadał podstawową wiedzę na temat budowy, obsługi, napraw i konserwacji dostarczonego sprzętu. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony.
4) Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą szkolone, zapoznały się z Instrukcją obsługi sprzętu oraz DTR (dokumentacja techniczno - ruchową) i aby te instrukcje były włączone do szkolenia. Instrukcje użyte podczas szkolenia powinny być kompletne odnośnie uruchomienia, instalacji, obsługi, podstawowych napraw i konserwacji. 
Ww. dokumenty winny być dostarczone w minimum 2 egzemplarzach, w języku polskim, w wersji papierowej i minimum w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej, na co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia; 

5) Pozostałe materiały szkoleniowe nie ujęte w pkt 4) powyżej winny być dostarczone Zamawiającego w ilości odpowiadającej liczbie szkolonego Personelu Zamawiającego, w języku polskim w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, na co najmniej 7 dni przed data rozpoczęcia szkolenia; 

6) Szkolenia będą prowadzone w języku polskim w Miejscu Dostawy lub innym wskazanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wszelkie koszty szkolenia, łącznie z kosztem dojazdu i pobytu poza Miejscem Dostaw winien pokryć Dostawca; Zamawiający zapewni nieodpłatnie pomieszczenie w swojej siedzibie do przeprowadzenia szkolenia jeśli zajdzie taka potrzeba. 

5. Przekazanie przedmiotu Dostaw 

1) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Dostaw nastąpi w Miejscu Dostaw wskazanym przez Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania przedmiotu dostawy; 

2) Podczas przekazywania sprzętu, Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość doświadczonego i wykwalifikowanego Personelu Wykonawcy; 

3) Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu 7 dni po podpisaniu Umowy Harmonogram przekazania przedmiotu Dostaw; 
4) Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu wzór protokołu odbioru przedmiotu Dostaw w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem dostaw. 

5) Po przekazaniu przedmiotu dostaw Wykonawca przystąpi do realizacji pozostałych czynności wynikających z umowy.
6) Odbiór przez Zamawiającego przedmiotu Dostaw nastąpi po wywiązaniu się przez Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i po podpisaniu przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu Dostaw „bez uwag/zastrzeżeń”. 
6. Wymogi dla okresu gwarancji i rękojmi.
1) Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji i rękojmi ważnej przez:

- a. Zamówienia  częściowego  Część 1 –  dostawa, ładowarka kołowa – 1 szt.– 60 miesięcy lub 5000 mtg, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przeglądy gwarancyjne OT co 500 mtg w cenie sprzętu 
b. Zamówienia częściowego, Część 2 ciągnik siodłowy – 2 szt. z naczepami z ruchomą podłogą 4 szt.

(i) ciągnik siodłowy – 24 miesiące z nieodpłatną obsługą serwisową (robocizna, materiały)
(ii) naczepy z ruchomą podłogą – 12 miesięcy 

 od daty podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu Dostaw „bez uwag/zastrzeżeń”; 
2) Gwarancja, musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek jakie powstaną w okresie gwarancyjnym, za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego, które zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.

3) Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym reakcja serwisu tj. podjęcie działań serwisowych zmierzających do usunięcia usterki, przystąpienie do napraw, to okres nie dłuższy niż 24 godziny od zgłoszenia Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail) lub w formie faksu; 
Reakcja 24 godzinna dotyczy dni roboczych i nie obejmuje dni świątecznych i wolnych od pracy. Jeżeli koniec okresu 24 h przypada na dzień świąteczny lub wolny od pracy to okres ten kończy się odpowiednio w następnym roboczym po dniu świątecznym lub wolnym od pracy.

4) Czas od zgłoszenia do dokonania usunięcia usterki i oddania sprzętu Zamawiającemu do użytkowania, będzie naliczany w dniach (każda godzina powyżej wielokrotności 24 h będzie liczona jako dzień) i spowoduje automatyczne przedłużenie okresu gwarancyjnego o odpowiadający mu w dniach okres czasu (czas liczony od przekroczenia 10 dnia usuwania usterki); 
5) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania okresowych kontroli, konserwacji i napraw dostarczonego sprzętu i zapewni dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania tych okresowych kontroli i konserwacji (za wyjątkiem paliwa i płynów do spryskiwaczy szyb) i poniesie wszelkie koszty powyższych zobowiązań w okresie gwarancji jakości; 
6) Okresowe przeglądy będą wykonywane co wg harmonogramów czasu pracy sprzętu będącego przedmiotem Dostawy zawartych w DTR, z tym, że przeglądy ładowarki kołowej przeprowadzane będą nie rzadziej niż co 500 mtg.

7) Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z wymianą wszystkich niezbędnych materiałów i części eksploatacyjnych, przeprowadzony zostanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 14 dni obowiązywania okresu gwarancji jakości i/lub rękojmi.;
7. Personel Wykonawcy. 
Kontrakt musi być wykonywany zgodnie z prawem polskim. Wykonawca i jego personel muszą przestrzegać przepisów prawa polskiego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zapewni zatrudnienie wystarczającej liczby tłumaczy w przypadku braku znajomości języka polskiego przez Personel Wykonawcy w stopniu umożliwiającym komunikowanie się na Miejscu Dostawy z personelem Zamawiającego. 

Cały Personel Wykonawcy musi być niezależny i wolny od konfliktów interesów z Zamawiającym w przypisanych im obowiązkach. 

Urzędnicy państwowi, samorządowi i inny personel administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej organów właściwych miejscowo lub rzeczowo w sprawach realizacji Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” nie może być rekrutowany jako Personel Wykonawcy. 

2) Obowiązki Wykonawcy wobec Personelu Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest: 

· opłacić specjalistów zatrudnionych dla wykonania Dostaw i Usług w ramach niniejszej Umowy; 

· zapewnić regularne wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami; 

· zapewnić Personelowi (jeżeli dotyczy) zakwaterowanie i pokryć koszty podróży do miejsca zakwaterowania i z powrotem oraz koszty podróży lokalnych.
8. Własność pozostałego sprzętu. 
Wszelki pozostały sprzęt zakupiony na potrzeby realizacji niniejszego Kontraktu, nie będący jednak przedmiotem dostawy, stanowi własność Wykonawcy w trakcie i po zakończeniu niniejszego Kontraktu. Nie przewiduje się zakupu sprzętu w imieniu Zamawiającego, jako części tej Umowy lub przekazywania go Zamawiającemu na końcu tej Umowy. 
VIII. Szczegółowa specyfikacja wymagań technicznych sprzętu będącego przedmiotem Dostaw, objętych poszczególnymi Zamówieniami częściowym.
1. Zamówienie częściowe, Część  1 - ładowarka kołowa – 1 szt.
Ładowarka przeznaczona do wykonywania prac załadunkowych, transportu materiałów, robót ziemnych, obsługi segmentów technologicznych Zakładu w tym wykorzystywana będzie do obsługi stacji przeładunkowej w Lubsku i stanowi jej podstawowe wyposażenie.

Ładowarka fabrycznie nowa zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Ładowarka winna być dostosowana do pracy w ciągu całego roku kalendarzowego w warunkach klimatycznych odpowiadających wszystkim porom roku dla Miejsca Dostaw.

Ładowarka winna być dostosowana do pracy ciągłej w trakcie 2 zmian tj. min. 16 h/dobę przez 5 dni w tygodniu.

Zamawiający nie dopuszcza dostawy ładowarki, której masa całkowita będzie gwarantowana poprzez montaż dodatkowego balastu.

Ładowarka powinna być przystosowana do ruchu po drogach publicznych.

Zamawiający nie dopuszcza dostawy ładowarki w wersji prototypowej.

Parametry techniczne ładowarki kołowej:   
· silnik wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą, spełniający normy EU Stage IIIB;

· moc maksymalna silnika – minimum 98KM, wg ISO 9249;

· maksymalny moment obrotowy silnika – minimum 400 Nm;

· napęd hydrostatyczny lub mechaniczny, z możliwością zmiany przełożenia i kierunku jazdy pod obciążeniem;

· możliwości pełnej blokady (100%) mechanizmu różnicowego obydwóch mostów lub równoważne rozwiązanie pełniące tą samą funkcję (czyli ograniczający poślizg zapewniający maksymalną przyczepność w trudnych warunkach terenowych lub na nierównym podłożu);

· układ hydrauliczny zasilany pompą osiowo-tłoczkową;

· minimalna wydajności pompy hydraulicznej 130 l/min;
· hamulec zasadniczy tarczowy działający na  koła tylnego mostu;

· hamulec postojowy działający na wszystkie koła;

· układ skrętu z ramą przegubową;

· opony wielosezonowe typ L5, rozmiar 17,5R25;

· dwa siłowniki hydrauliczne w układzie skrętu ramy;

· kabina spełniająca normy ROPS i FOPS; 

· automatyczna klimatyzacja kabiny;

· hałas w kabinie nie powinien przekraczać 70dB;
· regulowana kolumna kierownicy;

· nadmuchy odmrażające na przednią i tylną szybę (Zamawiający dopuszcza również rozmrażanie tylnej szyby przez podgrzanie);

· wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej;


· regulowany fotel operatora z pasem bezpieczeństwa;

· radio;

· pełne oświetlenie drogowe; 

· dźwiękowy sygnał biegu wstecznego;

· pomarańczowe światło ostrzegawcze „kogut”;

· katalog części zamiennych;

· dokumentacja Techniczno-Ruchowa w języku polskim;

· deklaracja zgodności CE;

· masa maszyny – minimum 8600kg;

· hydrauliczne szybkozłącze do wymiennych osprzętów;

· automatyczne poziomowanie łyżki;

· układ centralnego smarowania;

· możliwość załadunku naczepy typu walking floor (wysokość całkowita pojazdu max 4040 mm) :
Oprzyrządowanie:

·  łyżka do materiałów lekkich (odpady komunalne zmieszane – ok.300kg/ m3) o pojemności min. 2,5 m3 ; 1 szt.
· łyżka do materiałów ciężkich (szkło, gruz –ok. 1500 kg/m3) o pojemności min. 1,5 m3, z listwą prostą – 1 szt.
· widły do palet o długości 1,2 m z ramką;

· pług do odśnieżania z hydrauliczną zwrotnicą (skręt lemiesza min 200, długość min. 2,5 m) i listwą zgarniającą z zabezpieczeniem sprężynowym ;

· zamiatarka ze szczotką walcową pełną z mechanicznym urządzeniem skrętnym, zbiornikiem i zraszaczem, szerokość robocza szczotki min. 2,3 m;

· szkolenie dla operatorów;

· gwarancja 60 miesięcy lub 5000mtg, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;

· przeglądy gwarancyjne Obsługa Techniczna co 500 mtg w cenie sprzętu;

Zamówienie częściowe, Część  2 - ciągnik siodłowy – szt. 2  z naczepami z ruchomą podłogą – szt. 4 

Ciągnik siodłowy:
Sprzęt przeznaczony do obsługi naczep z ruchomą podłogą będących przedmiotem niniejszej Dostawy, na potrzeby właściwej obsługi Zakładu.
Ciągnik siodłowy przeznaczony do poruszania się po drogach publicznych i wewnątrzzakładowych, utwardzonych. 

Ciągnik siodłowy powinien być dostosowany do pracy w ciągu całego roku kalendarzowego w warunkach klimatycznych odpowiadających wszystkim porom roku.

Ciągnik siodłowy winien być dostosowany do pracy ciągłej w trakcie 2 zmian tj. min. 16 h/dobę przez 5 dni w tygodniu.
Ciągnik siodłowy fabrycznie nowy zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza dostawy wersji ciągnika siodłowego będącego prototypem.
Parametry techniczne ciągnika siodłowego:

· Ciągnik siodłowy fabrycznie nowy rok produkcji 2013

· Silnik w technologii Common Rail, spełniający normę emisji spalin Euro 5 o mocy minimum  320 kW , pojemności minimum 10,0l i max. momentem obrotowym minimum 2100 Nm 
· Jednostkowe zużycie energii nie większe niż 16,2MJ /km

· Emisja jednostkowa dwutlenku węgla (CO2) nie większa niż  1170,0 g / km. Wielkość zużywanej energii oraz emisji CO2 należy podać dla silnika o wskazanej mocy, norma nim min. EURO 5, badanego dla celów homologacyjnych w warunkach znamionowych. 
·  Zabezpieczenie komory silnika przeciw wzbijającemu się kurzowi i innym czynnikom mogącym spowodować uszkodzenie mechaniczne w trakcie eksploatacji. 
· Dodatkowy filtr paliwa z separatorem wody  
· Pojedyncza tarcza sprzęgła wzmocniona  (grubość okładzin min 5 mm )

· Wyciszenie hałasu 80 dB

· Skrzynia biegów minimum  14 biegów do przodu i dwa do tyłu

· Przystawka odbioru mocy o parametrach dopasowanych do naczepy typu walking floor

· Przednia oś z zawieszeniem parabolicznym o dopuszczalnym obciążeniu min 8000kg 

· Stabilizator przedniej osi

· Tylna oś z zawieszeniem powietrznym o dopuszczalnym obciążeniu min 13000kg

· Czujnik ciśnienia poduszek powietrznych

· Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi

· Zawieszenie tylne ze  stabilizatorem, min 4 poduszki powietrzne

· Zbiornik paliwa min 350l Ad Blue minimum 30l 
· Koło kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach i immobilizerem

· Rozstaw osi max 3900mm

· Zderzak stalowy

· Platforma robocza ze stopniem i uchwytem

· Układ hamulcowy z ABS, ASR, ESP 
· Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej   
· Osuszacz powietrza podgrzewany

· Kabina sypialna z jedną leżanką o długości min 2000 mm wyposażona w schowek zewnętrzny

· Spojler dachowy

· Zawieszenie kabiny na poduszkach powietrznych

· Centralny zamek

· Dach otwierany mechanicznie

· Osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna

· Lusterka wsteczne podgrzewane i elektrycznie sterowane

· Siedzenie kierowcy pneumatyczne, pasażera statyczne

· Obicie drzwi zmywalne

· Klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury

· Niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe

· Tachograf cyfrowy

· Cyfrowy wskaźnik obciążenia osi w kabinie zamontowany fabrycznie

· Wszystkie komunikaty wyświetlane w j. polskim

· Wskaźnik ciśnienia ogumienia

· Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych w naczepie

· Wskaźnik obciążenia osi naczepy

· Układ kontroli ciśnienia w oponach dla osi przedniej i tylnej

· System ostrzegawczy włączonego biegu wstecznego

· Światła główne halogenowe 

· Dodatkowe światła przeciwmgielne i dalekosiężne

· 2 reflektory robocze na dachu kabiny

· 2 ostrzegawcze halogenowe lampy obrotowe na dachu kabiny

· Radio FM oraz radio CB

· 2 akumulatory 12V min 225 Ah
· Przewód do pompowania kół

· Kolor kabiny oraz spojlera RAL 6018

· Opony dostosowane do min obciążenia osi

· Hydraulika do obsługi naczepy typu „walking floor” dostarczonej łącznie z ciągnikiem siodłowym  
· Techniczna dopuszczalna masa zespołu pojazdów min 44 t.

· Gwarancja 24 m-ce wraz z nieodpłatną obsługą serwisową wyłącznie na terenie Autoryzowanej Stacji Serwisowej (robocizna , materiały). Szacowany przebieg roczny około 80.000 km. Koszty obsługi i eksploatacji serwisowej pojazdu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca
Naczepa z ruchomą podłogą: 

Sprzęt przeznaczony do ciągnika siodłowego, na potrzeby właściwej obsługi Zakładu.
Naczepa przeznaczona do poruszania się po drogach publicznych i wewnątrzzakładowych, utwardzonych, gruntowych.
 Zastosowanie – transport produktów sypkich, trocin, śmieci, towarów na paletach.
Naczepa powinna być dostosowana do pracy w ciągu całego roku kalendarzowego w warunkach klimatycznych odpowiadających wszystkim porom roku.

Naczepa winna być dostosowana do pracy ciągłej w trakcie 2 zmian tj. min. 16 h/dobę przez 5 dni w tygodniu.
Naczepa fabrycznie nowa zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza dostawy wersji naczepy będącej prototypem.

1. DANE TECHNICZNE NACZEPY:

Pojemność skrzyni                                                                          min.  91,0 m 3
Długość wewnętrzna 
min 13 000 mm

Szerokość wewnętrzna 
min. 2 480 mm

Wysokość wewnętrzna                                                         min 2 600/2 825 mm

Wysokość siodła 
        1 150 mm  

Wysokość całkowita pojazdu 
max. 4040 mm

Waga pojazdu 
    7500 kg +/- 500 kg 
2. PODWOZIE:

· rama pełna stalowa - konstrukcja spawana ze stali wysokogatunkowej

· płyta sprzęgu z 2 calowym sworzniem królewskim

· 8mm płyta pod-siodłowa

· nogi podporowe JOST – lub równoważne z 2 stopniowym zakresem prędkości, korba manualna po prawej stronie pojazdu

· 3-osie z hamulcami tarczowymi  Ø 430 mm (Gwarancja na tarcze hamulcowe 5 lat lub 1 000 000 km, bez obowiązku przeglądowego)
· dopuszczalne obciążenie konstrukcyjne do 9.000 kg/na oś

· dopuszczalne obciążenie administracyjne  do 8.000 kg/na oś

· rozstaw osi 1310 mm

· zawieszenie pneumatyczne, 

· pierwsza oś podnoszona automatycznie

· instalacja elektryczna 24 V zgodna z wymogami ISO, 2x7 oraz 1x15

· osłona na lampy z tyłu pojazdu / zamykana podczas rozładunku

· oświetlenie boczne + dodatkowe światła konturowe z przodu oraz z tyłu pojazdu

· taśma odblaskowa na skrzyni pojazdu (taśma odblaskowa- biała po lewej i prawej stronie pojazdu, żółta z tyłu)

· 2 halogeny umieszczone z tyłu pojazdu

· układ hamulcowy system antyblokującym  EBS II 2S/2M oraz RSS system stabilizujący tor jazdy

· automatyczny hamulec postojowy      

· instalacja pneumatyczna WABCO, KNORR, HALDEX lub równoważna 

· SmartBoard komputer z wyświetlaczem i sterowaniem, odczyt nacisków na osie, błędów systemu, licznik kilometrów.

· zawór rampowy H-S

· manometr do pomiaru ciśnienia w poduszkach

· 6 błotników plastikowych pełnych

· Osłony antyrowerowe po lewej i prawej stronie pojazdu    

· koła - felgi 10-cio otworowe  stalowe (ET 120)  
· ogumienie wielosezonowe o rozmiarze 385/65 R 22,5  - 6 sztuk

· aluminiowy zderzak

· 2 kliny pod koła

· dodatkowa 4 metrowa drabina umieszczona na ramie pojazdu
3. SKRZYNIA ŁADUNKOWA:  aluminiowa  

· profile aluminiowe 

· balkon na ścianie przedniej pojazdu

· tylne zamknięcie: DRZWI (50/50), każda strona zamykana na 2 zamki, czyli 4 rygle

· 3 poprzeczki spinające wewnątrz skrzyni+ 1 poprzeczka spinająca z tyłu przy tylnych drzwiach

· 3 stopniowa drabinka umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie

· plandeka o gramaturze  min. 650 g/m² PVC rozwijana na lewą  stronę pojazdu patrząc z tyłu pojazdu

· mocowanie plandeki na 4 pasy, haczyk do mocowania pasów

· 2 pasy po całej długości skrzyni podtrzymujące plandekę

· w odległości min. 300 mm od końca pojazdu na podłodze pod panelami alu wymaga    się blachy Hardox min. 400 po której będą poruszać się panele  podbite Hardoxem. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów twardości, ścieralności paneli z Hardox-u 400.
· pneumatyczny zamek zwalniający drzwi podczas wyładunku – aby nie zasypać kierowcy podczas otwierania drzwi

· lakierowanie standardowo w komorach lakierniczych

· skrzynia kolor: naturalne aluminium lub RAL 7001
· plandeka kolor: naturalne aluminium
· rama kolor: 7024 (GRAFITOWY) lub w ocynku ogniowym
4. SYSTEM ZALADUNKU ORAZ ROZŁADUNKU:

· profile aluminiowe poruszane za pomocą systemu hydraulicznego CARGO FLOOR 

· sterowanie elektroniczne rozładunkiem START /STOP  umieszczone na  min. 10 m kablu, sterowanie zamykane w wodoodpornej skrzynce 

· grubość paneli TYP 10 :  7 mm górny, 3 mm dolny 

· możliwość poruszania się wózkiem 9 T

· dodatkowa aluminiowa przesuwna ściana przednia w celu oczyszczania skrzyni podczas rozładunku wyposażona w plandekę z zamocowaną deską drewnianą na dole plandeki

· złącza przyłączeniowe zamontowane z przodu  pojazdu.
· gwarancja 12 miesięcy 
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