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PROJEKT OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA BUDOWY WIATY

BUDOWLANY | STALOWE] NAD PRZENOSNIKIEM ZALADOWCZYM I PLACEM ROZLADOWCZYM; , EkoAS”
Sp. z 0.0. pl. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO 6, 68-200 ZARY; LOKALIZACJA - ul. ZURAWIA
23 DZ.NR 243/6

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOPSPDAROWANIA TERENU

Dla budowy wiaty stalowej nad przenénikiem zatadowczym i placem
roztadowczym

Inwestor: .EKOAS” Sp. z 0.0.
Pl. Kardynata Wyszynskiego 6
68-200Zary

Lokalizacja: ul. Zurawia 23
dz. nr 243/6
68-200Zary

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarawtesrnu dla budowy wiaty
stalowej nad przesaikiem zatadowczym i placem roztadowczym zlokalizmej wZarach
ul. Zurawia 23 dz. nr 243/6.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie inwestora

— wizja lokalna terenu pod realizagyrojektu budowy w/w inwestyciji,
— uzgodnienia ze zleceniodasyc

— obowigzujace normy i przepisy,

— mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

— decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowargater

— uzgodnienia warunkow,

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowanie jest wykonanie projektu zagospodnia ternu, ktory duzie
podstavi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budomiaty stalowej nad przedoikiem
zatadowczym i placem roztadowczym zlokalizowanefavach ulZurawia 23 dz. nr 243/6.

PROJEKT-BUD
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4. LOKALIZACJA | DANE OGOLNE
Planowana budowa znajduje girzy ul. Zurawiej wZarach dz. nr 243/6. Teren
zabudowany jest linisortupca odpady komunalne oraz budynkiem zapleczsaigdluje z
miejskim wysypiskiem odpadéw komunalnych oraz nkigjsczyszczalni sciekow.
Przedmiotowa inwestycja polegbedzie na wykonaniu wiaty stalowej z

dwuspadowym dachem o nachyleniu 6°, pokrytym hidckpezow oraz gtdbwn konstrukci
nosna w postaci stupow stalowych dwugaiowych.

Dane techniczne obiektow

* POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 273,50 M

* POWIERZCHNIA UWZYTKOWA - 272,80 M

* KUBATURA (wg. PN-ISO 9836) - 2081,60%m

* DEUGOSC BUDYNKU - 23,765 m

* SZEROKGSC BUDYNKU -17,03m

* WYSOKOSC - 8,20 m (OBIEKTNISKI)
* POCHYLENIE POLACI DACHOWEJ -6°

* ILOSC KONDYGNACJI PODZIEMNYCH -0
* ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH -1

OBIEKT NIE PRZEZNACZONY NA STALY POBYT LUDZI

Zaleca st wymiare, istniepcego podtaa betonowego na pkybetonow o nasgpujacych
parametrach:
— plyta betonowa z betonu C25/30 (B30) W8 + zbrojeamproszone dramix

gr. 20cm
— folia polietylenowa gr. min 0,2mm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego fr,®-BL>90MPa

gr. 25cm
— warstwa odgczapca zezwiru fr. 2-8 £,>90MPa

gr. 10cm

— grunt rodzimy dogszczony g,>40MPa

5. DANECHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

Dane charakterystyczne obiektu podano w projekcierah.-bud.
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5.1ISTNIEJ ACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr 243/6; obr. 3; ark 10 przy @urawiej 23 wZarach zabudowana jest
ciagiem technologicznego sortowania odpadow, zaplesmjalno-biurowym, placem
przyjmowania odpadow, wiahad przenénikiem zatadowczym i placem roztadunku
odpaddéw komunalnych oraz boksami magazynowymi ipadyl tarasujce i
wielkogabarytowe.

Dojazd i dojcie z dziatki nr 242/1 i z uZurawiej (dziatka nr 294/3).

5.2DANE POZOSTALE

Planowana inwestycja nie naje dla przedsiwzie¢ wymagajcych uzyskania
pozwolenia wodno prawnego, do wydania ktorego ceganwt&gciwym jest marszatek
wojewddztwa lub dyrektor regionalnego zgta gospodarki wodnej, lub w odniesieniu do
obszarow natrenych na niebezpiecastwo powodzi, okrdonych w studium ochrony
przeciwpowodziowej sposglzonym przez regionalnego dyrektora zdiz gospodarki
wodnej, a w przypadku braku tego studium w studiumvarunkowa i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy, w zakresiarunkOw zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Teren nie naley do obszarow pofmnych w granicach parku narodowego i jego
otuliny.

Zakres inwestycji nie natg do terenéw zagimnych osuwaniem simas ziemnych.

Teren nie naley do terendéw goérniczych oraz obszarOw pasa teche@gz, pasa
ochronnego oraz morskich portéw i przystani.

Zakres nie naley do inwestycji lokalizowanych w miejscodmach uzdrowiskowych.

Budowa nie stwarza zagmenia dla srodowiska, higieny zdrowia, zytkownikOw
projektowanego obiektu oraz otoczenia i 0s6b tcteci

Zachowano wymagane odlegbd od granicy dziaitki, drogi i od innych obiektow.

Wysoka¢ budynku 8,20mPoziom ,zero” ustala sina wysokéci 150,48 m n.p.m.

Wijazd i wyjazd z dziaiki istnigpe bez zmian.

6. UWAGI DOTYCZ ACE UZBROJENIA TERENU

Wody opadowe z hali planujegsidprowadzi na grunt.

Przylhcze wodocigowe dla zasilenia obiektu w w@é nie dotyczy.

Energia elektryczna — przedtnie istniegcych.

Odpady state — gromadzone w pojemnikach — utylzaogodnie z warunkami
wydanymi przez GminZary o statusie miejskim.

Inwestor jest zobowrzany przed rozpogeziem prac ziemnych zleciuprawnionemu
geodecie wytyczenie poszczegoélnych obiektow orasytrprojektowanych przygzy, a
poszczegdlnym aytkownikom uzbrojenia podziemnego wytyczenie swoiastzadzer w
terenie na trasie przebiegu budowanych sieci.
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Inwestor zobowizany jest do prowadzenia ewidenciji sieci uzbrojéba U. nr 83,
poz. 376) w szczegOlda dla prac podlegagych zakryciu.

7. INFORMACJA BIOZ DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Informacja BIOZ jest przedmiotem osobnego opracoeavagtego w zadczniku do
projektu budowlanego.

8. UWAGI KO NCOWE

Do rob6t budowlanych otiych niniejszym planem zagospodarowaniazngo
przystpi¢ na podstawie ostatecznego pozwolenia na badagtoszenie do Nadzoru
Budowlanego Warach zamiaru rozpoezia robot.

Wszelkie prace budowlane najewykona zgodnie projektem technicznym,
technologa wykonawstwa, przepisami BHP, normami i przepispraiwnymi a w
szczegolnéci z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioribdi budowlano-
montaowych”.

Prace naley wykonywa pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem
odpowiednich wytycznych i instrukcji. Naie stosowé materiaty i wyposzenie posiadare
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty ja&tidoadz deklaracje zgodrioi.

Wymagane jest zlecenie nadzoru autorskiego na aeastimowy pomidzy
projektantem a inwestorem.

ROBOTY WYKONYWA € ZGODNIE Z PRAWEM |
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

WYKONAL:

PROJEKT-BUD
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@20.)
Informacje ogdine )
1) BUDOWA WIATY STALOWEJ NAD PRZENGNIKIEM
ZAL ADOWCZYM | PLACEM ROZLADOWCZYM.

UL. ZURAWIA 23, 68-200ZARY DZ. NR 243/6

(Nazwa obiektu ")

2) ,EkoOAS” Sp. z 0.0., PIl. Kardynata Wyszyiskiego 6 68-20ary

(Imig i nazwisko oraz adres inwestora )

3) inz. ANDRZEJ WESOLY 68-20@ARY ul. PODCHOR\ZYCH 39

(Imig i nazwisko oraz adres projektanta spdeapcego informagj ')

Cze&¢ opisowa
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
Zakres robot obejmuje budowg w systemie montau:
- Roboty ziemne
- Roboty fundamentowe
- Ustawienie i montastupéwscian bocznych i szczytowych
- Mocowanie ptatwi dachowych orazzs#
- Montaz blachy trapezowej
- Wykonanie nawierzchni betonowej

Rusztowanie pod budawscian musi by bez wzgédnie odebrane przez Kierownika
Budowy. Przy skladaniu materiatdw na rusztowanileiya zwrac& uwag ha jego
symetryczne rozmieszczenie. Zastosowmrecze na wysokai 110 cm oraz desgk
odbojowg 0 szerokéci min 10cm.

Przy montau konstrukcji dachowe] stosowgprofesjonalny spktz ochrony osobistej

zabezpieczafy przed upadkiem z wysokw. Zamigci¢ tablice informacyjne o zakazie
wstepu na plac budowy osob postronnych. Wyznacayejsca stref niebezpiecznych,
potencjalnych stref kolizji i odpowiednio oznakawgablicami oraz w razie potrzeby
wydzieli¢ tasma ostrzegawcz

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na ternie dziatki znajdajsic obiekty budowlane:
» ciag technologicznego sortowania odpadéw,
e zaplecze socjalno-biurowym,
e plac przyjmowania odpadéw,
e wiata nad przenmikiem zatadowczym i placem roztadunku odpadow
komunalnych,
* boksy magazynowe na odpady taraseji wielkogabarytowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarza zagraenie
bezpieczaéstwa i zdrowia ludzi:

Eksploatacja obiektow asiadupcych z projektowas budows moze stanowd



potencjalne zage@nie w szczegolnych przypadkach raboia st czasu, w ktorym trwa
bedzie budowa oraz dostawy transportowe, azane z dziatalnia firmy, badz
poruszanie giw obszarze budowy #dego rodzaju spezu budowlanego, samochodéw czy
tez poruszania gi w tym rejonie pracownikébw budowlanych, dostawcowy ctez
pracownikow firm ladz innych postronnych.

4. Opis zadania —zakres robot projektowanego zanieenia budowlanego.

Na dziatce nr 243/6 Warach przy ulZurawiej 23 projektuje siwiate
stalowy. Teren uzbrojony jest w sienergetyczsy wodocagowa, kanalizacyja
i deszczow. Wytrzymala¢é nawierzchni dostosowado ckzaru $rodkow
transportu i sprgu ciezkiego.

5. Wymagania:

Roboty powinny b§ prowadzone zgodnie z projektem budowlanym orazlagoz
instrukcjami techniczno-ruchowymi, oktejacymi wymagania bezpiecastwa i higieny
pracy. Przed rozpoeziem robot nalgy wykona& zabezpieczenie placu budowy,
oddzielajc dziatapce czynne agci nieruchoméci od miejsca prowadzenia robot
budowlanych tak aby nie stanowito to zaggoia dla ludzi, wyznacZy strefy
niebezpieczne w oblbie budowy oraz wykortadrogi dogé¢ i dojazdow w taki sposéb aby
wyeliminowa punkty kolizji.

Przy pracach wykonywanych na wységiopowyzej 3m naley zwrdci uwag na
bezpieczastwo wykonywania pracy na rusztowaniach, setym ich ustawieniu,
wykonaniu barierek i desek odbojnikowych, zdaia widciwego pomostéw roboczych
drobin i zabezpiecze

6. Sposobu prowadzenia instruktau pracownikOw przed przysgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1) Przy wykonywanigcian: wszyscy pracownicy powinni byapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanyclz. D nr 47 poz. 401 rozdziat 8 -
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9,

5.2) Przy wykonywaniu konstrukciji i pokrycia dachwszyscy pracownicy powinni By
zapoznani z przepisami zawartymi w rozpoezeniu j.w.; Dz.U. nr 47 p6z. 401 rozdziat 9 -
Roboty na wysok&iach,

5.3) Przy wykonywaniu prac zzyciem dwigu: wWszyscy pracownicy powinni By
Zapoznam z przepisami zawartymi w rozpdezniu j.w.; Dz.U. nr 47 p6z. 401 rozdziat 7 -
Maszyny i inne urgdzenia techniczne

7. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcym
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegodlnego zagtenia zdrowia

7.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym nagtanenu budowy ( spaidza
kierownik budowy) umigci¢ wykaz zawierajcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pazarnej

- posterunku Policj



7.2)W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na pjamiemiesci¢ punkty

pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonyclw takresie pracownikow

7.3) Telefon komérkowy umigi¢c w  pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j/w

7.4)Kaski ochronne, uméei¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

7.5)Pasy i linki zabezpieczgje przy pracach na wysakimach, umigéci¢c w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

7.6) Ogrodzenie terenu budowy wyka@nawys. min 1,5m ,0znakowana planie j/w

7.7) Barierki wykonane z desek kramikowych o szerok&i 15cm, pogczy umieszczonych
na wysokeci |, | m oraz deskowaniazarowego pomidzy pokrcza a desk kraweznikows.

7.8) Rozmiécic tablice ostrzegawcze,

7.9) Zainstalowa oswietlenie emitujce czerwongéwiatto.

7.10) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatovigd.

7.11) Na terenie budowy za pomdablic informacyjnych wyznac#ydrog:
ewakuacyja i oznaczy na planie j/iw

Wykonat:



PROJEKT OPIS TECHNICZNY BUDOWY WIATY STALOWEJ NAD PRZENSNIKIEM

BUDOWLANY ZALADOWCZYM | PLACEM ROZLADOWCZYM; ,EkoAS” Sp. z 0o. pl.
KARDYNALA WYSZY NSKIEGO 6, 68-20CARY; LOKALIZACJA — ul. ZURAWIA
23 DZ. NR 243/6

OPIS TECHNICZNY

Dla budowy wiaty stalowej nad przenénikiem zatadowczym i placem
roztadowczym

Inwestor: .EKOAS” Sp. z 0.0.
Pl. Kardynata Wyszynskiego 6
68-200Zary

Lokalizacja: ul. Zurawia 23
dz. nr 243/6
68-200Zary

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kydowviaty stalowej nad
przendnikiem zatadowczym i placem roztadowczym zlokalizmej wZarach ul.Zurawia
23 dz. nr 243/6.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie inwestora

— wizja lokalna terenu pod realizagyrojektu budowy w/w inwestyciji,
— uzgodnienia ze zleceniodaayc

— obowigzujace normy i przepisy,

- mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

— decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowareater

— uzgodnienia warunkoéw,

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowanie jest wykonanie projektu budowdanetory lgdzie podstaw
realizacji wiaty stalowej zlokalizowanej #arach ulZurawia 23 dz. nr 243/6.

4. LOKALIZACJA | DANE OGOLNE

7 1 BIURO PROJEKTOWE
ul. Podchogzych 39, 68-20ary tel. 068/470 66 60
www.projektbud.pl



PROJEKT OPIS TECHNICZNY BUDOWY WIATY STALOWEJ NAD PRZENSNIKIEM

BUDOWLANY ZALADOWCZYM | PLACEM ROZLADOWCZYM; ,EkoAS” Sp. z 0o. pl.
KARDYNALA WYSZY NSKIEGO 6, 68-20CARY; LOKALIZACJA — ul. ZURAWIA
23 DZ. NR 243/6

Planowana budowa znajduje grzy ul.Zurawiej wZarach dz. nr 243/6. Teren
zabudowany jest ligisortupca odpady komunalne oraz budynkiem zaplecasidfuje z
miejskim wysypiskiem odpaddéw komunalnych oraz nkigsczyszczalni sciekOw.

Przedmiotowa inwestycja polegbedzie na wykonaniu wiaty stalowej z

dwuspadowym dachem o nachyleniu 6°, pokrytym kjddmpezow oraz gtéwia konstrukcy
nosna w postaci stupow stalowych dwugaiowych.

Dane techniczne obiektow

* POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 273,50 M

* POWIERZCHNIA LIZYTKOWA - 272,80 M

* KUBATURA (wg. PN-1SO 9836) - 2081,60%m

* DEUGOSC BUDYNKU -23,765m

* SZEROKGSC BUDYNKU -17,03m

* WYSOKOSC - 8,20 m (OBIEKTNISKI)
* POCHYLENIE POLACI DACHOWEJ - 6°

* ILOSC KONDYGNACJI PODZIEMNYCH -0
* ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH -1

OBIEKT NIE PRZEZNACZONY NA STALY POBYT LUDZI

Zaleca st wymiare, istniepcego podtaa betonowego na pkybetonow o nasgpujacych
parametrach:
— plyta betonowa z betonu C25/30 (B30) W8 + zbrojeamproszone dramix

gr. 20cm
— folia polietylenowa gr. min 0,2mm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego fr,®-BL>90MPa

gr. 25cm
— warstwa odsgczapca zezwiru fr. 2-8 5»,>90MPa

gr. 10cm

— grunt rodzimy dogszczony ,>40MPa
ETAPY REALIZACJI PODLOZA BETONOWEGO

Podtaze gruntowe rodzime- z odpowiednio dagszczonego rodzimego piasku lub rodzimej
pospotki — minimalny wtorny modut odksztatcenia fmid gruntowego &>40MPa (w
przypadku wysgpowania innego rodzaju gruntu zalecgjego wymiarg na ww grunty)

7 1 BIURO PROJEKTOWE
ul. Podchogzych 39, 68-20ary tel. 068/470 66 60
www.projektbud.pl
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BUDOWLANY ZALADOWCZYM | PLACEM ROZLADOWCZYM; ,EkoAS” Sp. z 0o. pl.
KARDYNALA WYSZY NSKIEGO 6, 68-20CARY; LOKALIZACJA — ul. ZURAWIA
23 DZ. NR 243/6

Warstwa odsyczajaca— zezwiru frakcji 2-8 - minimalny wtorny modut odksztahcia
podiaza gruntowego &>90MPa.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennegez ttucznia, grysu lub kica frakcji O-
31,5 - minimalny wtorny modut odksztatcenia podigruntowego &>90MPa.
Powierzchnia podbudowy zasadniczej réwna, ptaskanystajcych ostrych krawdzi (w
celu uzyskania wymaganej powierzchni aglpodbudow doklinowa frakcja drobniejsza
lub wyréwn& chudym betonem o gruka ok.. 5cm).

Folia polietylenowa— warstwa pélizgowa grubdéci >0,2mm oddziela podbudavod
betonowej piyty.

Ptyta betonowa:

klasa C25/30 (B10) W8,

stosunek w/&0,5,

ilo§¢ cementu350kg/n?

zawartd¢ alkaliow w cemencie < 0,5%,

cement CEM [, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A,

kruszywo o uziarnienig 16mm,

zawartd¢ frakcji < 0,25mm — min. 4%,

punkt piaskowy Ok. 35%,

taczna iléi¢ cementu i kruszywa frakcji 0,25 mm — max. 450 kgfn
konsystencja na placu budowy: S3, opadisicAbrahmsa ok. 12cm,

bez dodatkow popiotéw lotnych.

VVVVVYVYYVYYVYVYVYY

Uwaga: Niedopuszczalne jest dolewanie wody do raidgzetonowej celem zwkszenia jej
urabialngci. Powoduje to znaczny spadek wytrzynsatdetonu oraz wyrany wzrost
skurczu chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstigkontrolowane rysy i ggania.
Celem zwgkszania urabialn@i mieszanki betonowej natg stosowa plastyfikator,
zwracajic uwag;, ze jego przedozowanie m® spowodowaznaczne optienie whzania
betonu.

Dylatacja ptyty — pola dylatacyjne o wymiarach max. 6x6m, nacinarso gkbokasci ok.
1/3 grubdci ptyty i o szerokéci ok. 3mm, najwczaiej w momencie, gdy pita junie
wyrywa ziaren kruszywa, tj. rglzy 24 a 48 godzinpo wykonaniu ptyty. Szczeliny
dylatacyjne nalgy wypeini elastycza mas dylatacyjra po uptywie ok. 30 dni od
wykonania piyty.

5. DANE KONSTRUKCYJNO —BUDOWLANE WIATY

5.1FUNDAMENTY

Przygto poziom posadowienia stop fundamentowych 1,00mipej poziomu
terenu, na gruncie rodzimym. Fundamenty zaprojekioavw postaci stop
fundamentowych z betonu C20/25, zbrojonychasédll 34GS fi Ibmm oraz Al St3S fi
8mm. Pod tawami nakly wykona podktad z chudego betonu C8/10 o grédyd. Ocm.
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Stope | podstaw stupa podczye przez zalanie podlevgkCeresit CX-15 na wysokoé
2,5cm. Zakotwienie do fundamentéw za pomkotew Fischer FH 1l 24/25S M16 kl. 8.8.

Prace ziemne w pobliu istniejacej wiaty stalowej prowadzit ze szczegOlp
ostroznoscia. Po wykonaniu odkrywki istniejacych stop fundamentowych nalgy
skonsultowat si¢ z projektantem w celu ustalenia dalszego przebiegurac zwigzanych z
wykonaniem projektowanych stép.

5.2 SLUPY

Gtowm konstrukeg scian wiaty stanowi dziest stupéw stalowych dwugegiowych,
wykonanych z rur stalowych 140x200x6mm ze stalSStczonych przewazkami z blachy
stalowej 100x300x5mm w rozstawie co 50cm ze sta5S

5.3KRATOWNICE
5.3.1 WIAZAR KRATOWY WK1

Nalezy wykona siedem kratownic spawanych géwnikow goncowalcowanych ze
stali St3S:
— w pasie gérnym dwaakowniki 60x60x5mm + rura prostatha 100x60x6mm
— w pasie dolnym dwadtowniki 45x45x5mm
oraz petow stalowych grednicy 24mm ze stali St3S. Rotenie kratownicy WK1 do
stupéw spawane za pompspoin pachwinowych 4mm.

5.3.2 WIAZAR KRATOWY WK2

Nalezy wykona trzydzieci széc kratownic spawanych ztownikow

goracowalcowanych ze stali St3S:

— w pasie gornym &ownik 60x60x5mm

— w pasie dolnym &owniki 60x60x5mm
oraz petéw stalowych grednicy 18mm ze stali St3S. Rotenie kratownicy WK2 do
kratownicy WK1 spawane za pompspoin pachwinowych 4mm. Do kratownic przyspawa
rury prostolitne 60x40x3mm jako podkonstrukgod pokrycie dachu — blacha trapezowa
T35.

5.3.3 WIAZAR KRATOWY WK3

Nalezy wykona trzydzieci sz&¢ kratownic spawanych ztownikow
goracowalcowanych ze stali St3S:
— w pasie gornym &ownik 60x60x5mm
— w pasie dolnym &owniki 60x60x5mm
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oraz petéw stalowych grednicy 18mm ze stali St3S. Rotenie kratownicy WK2 do
stupow spawane za pompspoin pachwinowych 4mm. Do kratownic przyspawary
prostokitne 60x40x3mm jako podkonstruk@od pokrycie dachu — blacha trapezowa T35.

5.4STEZENIA
5.4.1 STEZENIA POLACIOWE

Stezenia potaciowe z gtéw fi 16 ze stali St3S, skxanesrubami rzymskimi. Szenia
wykona zgodnie z rzutem konstrukcji dachu.

5.4.2 STEZENIA SCIENNE

Stzeniascienne z pgtow fi 16 ze stali St3S, skranesrubami rzymskimi. Sfzenia
wykona zgodnie z widokiem konstrukgjcian bocznych.

6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Wykona warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego przez mahisv
— warstwa podkfadowa - 2 x farba alikidowa gruataj, hiczna grub& warstw 80um
(grubas¢ warstwy suchej)
— warstwa nawierzchniowa 2 x farba alikidowa nawieriowa, hczna grubéé
warstw 100um (gruba¢ warstwy suchej)
— taczna grub&t warstw suchych: 180m

Materiaty zestawu antykorozyjnego powinnyctsfosowane na powierzchniach stalowych,
oczyszczonych, suchych, odttuszczonych i odkurzionyc

7. ZABEZPIECZENIA P.PO Z.
Obiekt nie stanowi zag#enia paarowego, bowiem zostat zaprojektowany z materiatow

niepalnych dobranych zgodnie z przepisami p.pwarunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
OBIEKT NIE PRZEZNACZONY NA STALY POBYT LUDZI
9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Zapotrzebowanie w wo@ i odprowadzeniesciekow
Istniejace bez zmian.
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Odpady state
Istniejace bez zmian.
Emisja hataséw i wibracji
Budynek z przewidzianym wypasaniem oraz przewidzianym sposobigtkowania
I zabezpieczenia nie emitigeczegolnych hatasow i wibracji.
Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchng ziemi, gleke,
wody powierzchniowe i podziemne

Budynek ze wzgldu na mag wysoka¢ nie powoduje wikszego zacienienia
otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegodlnych zaktékologicznychw
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby oraz woaigrzchniowych i
podziemnych. Charakteeytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzehmabudowy oraz dé¢ i dojazdow do
budynku.

10.INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTA ZOWYCH

Informacja BIOZ zgodnie z ogdbnym opracowaniem.

11. UWAGI KO NCOWE

Do rob6t budowlanych mina przysipi¢ na podstawie ostatecznego pozwolenia na
budow i zgtoszenie do Nadzoru Budowlaneg@arach zamiaru rozpoezia robot.

Wszelkie prace budowlane nzje wykona zgodnie projektem technicznym,
technologa wykonawstwa, przepisami BHP, normami i przepisaprawnymi a w
szczegolnéci z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru bdt budowlano-
montaowych”.

Prace naley wykonywa& pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem
odpowiednich wytycznych i instrukcji. Nalg stosowa materiaty i wyposzenie posiadagre
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty j&tidoadz deklaracje zgodrioi.

ROBOTY WYKONYWA € ZGODNIE Z PRAWEM | OBOWI AZUJACYMI
PRZEPISAMI

OPRACOWAL

7 1 BIURO PROJEKTOWE
ul. Podchogzych 39, 68-20ary tel. 068/470 66 60
www.projektbud.pl



