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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOPSPDAROWANIA TERENU 

 

 
Dla budowy wiaty stalowej nad przenośnikiem załadowczym i placem 

rozładowczym 
                                       
 
                                    
Inwestor:    „EkoAS” Sp. z o.o.  

Pl. Kardynała Wyszyńskiego 6  
68-200 Żary 

 
Lokalizacja:  ul. Żurawia 23 

dz. nr 243/6  
68-200 Żary 

 
 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania ternu dla budowy wiaty 
stalowej nad przenośnikiem załadowczym i placem rozładowczym zlokalizowanej w Żarach 
ul. Żurawia 23 dz. nr 243/6. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

− zlecenie inwestora 
− wizja lokalna terenu pod realizację projektu budowy w/w inwestycji, 
− uzgodnienia ze zleceniodawcą, 
− obowiązujące normy i przepisy,  
− mapa do celów projektowych w skali 1: 500 
− decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
− uzgodnienia warunków, 

 
3. CEL OPRACOWANIA 
 

Celem opracowanie jest wykonanie projektu zagospodarowania ternu, który będzie 
podstawą do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wiaty stalowej nad przenośnikiem 
załadowczym i placem rozładowczym zlokalizowanej w Żarach ul. Żurawia 23 dz. nr 243/6. 
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4. LOKALIZACJA I DANE OGÓLNE 
 
 Planowana budowa znajduje się przy ul. Żurawiej w Żarach dz. nr 243/6. Teren 
zabudowany jest linią sortującą odpady komunalne oraz budynkiem zaplecza. Sąsiaduje z 
miejskim wysypiskiem odpadów komunalnych oraz miejską oczyszczalnią ścieków. 
  
 Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na wykonaniu wiaty stalowej z 
dwuspadowym dachem o nachyleniu 6°, pokrytym blachą trapezową oraz główną konstrukcją 
nośną w postaci słupów stalowych dwugałęziowych. 
 
Dane techniczne obiektów 
 

*  POWIERZCHNIA ZABUDOWY     - 273,50 m2 

*  POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  - 272,80 m2 
*  KUBATURA (wg. PN-ISO 9836)   - 2081,60 m3 
*  DŁUGOŚĆ BUDYNKU    - 23,765 m 
*  SZEROKOŚĆ BUDYNKU    - 17,03 m 
*  WYSOKOŚĆ     - 8,20 m (OBIEKT NISKI ) 
*  POCHYLENIE POŁACI DACHOWEJ - 6° 
*  ILOŚĆ KONDYGNACJI PODZIEMNYCH - 0 
*  ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - 1 

 
OBIEKT NIE PRZEZNACZONY NA STAŁY POBYT LUDZI 

 
 
Zaleca się wymianę istniejącego podłoża betonowego na płytę betonową o następujących 
parametrach: 

− płyta betonowa z betonu C25/30 (B30) W8 + zbrojenie rozproszone dramix 
          gr. 20cm 

− folia polietylenowa             gr. min 0,2mm 
− podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5 EV2≥90MPa  

          gr. 25cm 
− warstwa odsączająca ze żwiru fr. 2-8 EV2≥90MPa     

          gr. 10cm 
− grunt rodzimy dogęszczony EV2≥40MPa 

 
 
5. DANECHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU 

 
Dane charakterystyczne obiektu podano w projekcie arch.-bud. 
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5.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 
Działka nr 243/6; obr. 3; ark 10 przy ul. Żurawiej 23 w Żarach zabudowana jest 

ciągiem technologicznego sortowania odpadów, zapleczem socjalno-biurowym, placem 
przyjmowania odpadów, wiatą nad przenośnikiem załadowczym i placem rozładunku 
odpadów komunalnych oraz boksami magazynowymi na odpady tarasujące i 
wielkogabarytowe.  

Dojazd i dojście z działki nr 242/1 i z ul. Żurawiej (działka nr 294/3). 
  

5.2 DANE POZOSTAŁE 
 
Planowana inwestycja nie należy dla przedsięwzięć wymagających uzyskania 

pozwolenia wodno prawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek 
województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, lub w odniesieniu do 
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, określonych w studium ochrony 
przeciwpowodziowej sporządzonym przez regionalnego dyrektora zarządu gospodarki 
wodnej, a w przypadku braku tego studium w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, w zakresie warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 

Teren nie należy do obszarów położonych w granicach parku narodowego i jego 
otuliny. 

Zakres inwestycji nie należy do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 
 Teren nie należy do terenów górniczych oraz obszarów pasa technicznego, pasa 
ochronnego oraz morskich portów i przystani. 

Zakres nie należy do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych. 
Budowa nie stwarza zagrożenia dla środowiska, higieny zdrowia, użytkowników 

projektowanego obiektu oraz otoczenia i osób trzecich. 
Zachowano wymagane odległości od granicy działki, drogi i od innych obiektów.  
Wysokość budynku 8,20m. Poziom „zero” ustala się na wysokości 150,48 m n.p.m. 
Wjazd i wyjazd z działki istniejące bez zmian. 

 
6. UWAGI DOTYCZ ĄCE UZBROJENIA TERENU 

 
Wody opadowe z hali planuje się odprowadzić na grunt.  
Przyłącze wodociągowe dla zasilenia obiektu w wodę – nie dotyczy. 
Energia elektryczna – przedłużenie istniejących. 
Odpady stałe – gromadzone w pojemnikach – utylizacja zgodnie z warunkami 

wydanymi przez Gminę Żary o statusie miejskim. 
 Inwestor jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac ziemnych zlecić uprawnionemu 
geodecie wytyczenie poszczególnych obiektów oraz trasy projektowanych przyłączy, a 
poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego wytyczenie swoich urządzeń w 
terenie na trasie przebiegu budowanych sieci. 
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 Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia (Dz. U. nr 83, 
poz. 376) w szczególności dla prac podlegających zakryciu. 
  
7. INFORMACJA BIOZ DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA  
     

Informacja BIOZ jest przedmiotem osobnego opracowania ujętego w załączniku do 
projektu budowlanego. 

 
8. UWAGI KO ŃCOWE 

 
Do robót budowlanych objętych niniejszym planem zagospodarowania można 

przystąpić na podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę i zgłoszenie do Nadzoru 
Budowlanego w Żarach zamiaru rozpoczęcia robót. 

Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie projektem technicznym, 
technologią wykonawstwa, przepisami BHP, normami i przepisami prawnymi a w 
szczególności z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”. 

Prace należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem 
odpowiednich wytycznych i instrukcji. Należy stosować materiały i wyposażenie posiadające 
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty jakości bądź deklaracje zgodności. 

Wymagane jest zlecenie nadzoru autorskiego na podstawie umowy pomiędzy 
projektantem a inwestorem. 

 
 

ROBOTY WYKONYWA Ć ZGODNIE Z PRAWEM I 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

 
 

 
WYKONAŁ: 

 



INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.) 
Informacje ogólne 
1)  BUDOWA WIATY STALOWEJ NAD PRZENOŚNIKIEM 
ZAŁADOWCZYM I PLACEM ROZŁADOWCZYM.  
UL. ŻURAWIA 23, 68-200 ŻARY DZ. NR 243/6  
 

(Nazwa obiektu ') 

2)  „EkoAS” Sp. z o.o., Pl. Kardynała Wyszyńskiego 6 68-200 Żary 
(Imię i nazwisko oraz adres inwestora ') 

3)  inż. ANDRZEJ WESOŁY  68-200 ŻARY ul. PODCHORĄŻYCH 39 
(Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację ') 

 
Cześć opisowa  

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
Zakres robót obejmuje budowę w systemie montażu: 

 - Roboty ziemne 
 - Roboty fundamentowe 
 - Ustawienie i montaż słupów ścian bocznych i szczytowych 
 - Mocowanie płatwi dachowych oraz stężeń 

- Montaż blachy trapezowej  
- Wykonanie nawierzchni betonowej 

 
 
Rusztowanie pod budowę ścian musi być bez względnie odebrane przez Kierownika 
Budowy. Przy składaniu materiałów na rusztowaniu należy zwracać uwagę na jego 
symetryczne rozmieszczenie. Zastosować poręcze na wysokości 110 cm oraz deskę 
odbojową o szerokości min 10cm. 
 
 
Przy montażu konstrukcji dachowej stosować profesjonalny sprzęt ochrony osobistej 
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Zamieścić tablice informacyjne o zakazie 
wstępu na plac budowy osób postronnych. Wyznaczyć miejsca stref niebezpiecznych, 
potencjalnych stref kolizji i odpowiednio oznakować tablicami oraz w razie potrzeby 
wydzielić taśmą ostrzegawczą. 
  
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Na ternie działki znajdują się obiekty budowlane:  

• ciąg technologicznego sortowania odpadów,  
• zaplecze socjalno-biurowym,  
• plac przyjmowania odpadów,  
• wiata nad przenośnikiem załadowczym i placem rozładunku odpadów 

komunalnych,  
• boksy magazynowe na odpady tarasujące i wielkogabarytowe. 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarza zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
 Eksploatacja obiektów sąsiadujących z projektowaną budową może stanowić 



potencjalne zagrożenie w szczególnych przypadkach nałożenia się czasu, w którym trwać 
będzie budowa oraz dostawy transportowe, związane z działalnością firmy, bądź 
poruszanie się w obszarze budowy różnego rodzaju sprzętu budowlanego, samochodów czy 
też poruszania się w tym rejonie pracowników budowlanych, dostawców czy też 
pracowników firm bądź innych postronnych.  
 
4.  Opis zadania –zakres robót projektowanego zamierzenia budowlanego. 
 
 Na działce nr 243/6 w Żarach przy ul. Żurawiej 23 projektuje się wiatę 
stalową. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodociągową,  kanalizacyjną 
i deszczową. Wytrzymałość nawierzchni dostosować do ciężaru  środków 
transportu i sprzętu ciężkiego.  
 
5.  Wymagania: 
 

  Roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem budowlanym oraz zgodnie z 
instrukcjami techniczno-ruchowymi, określającymi wymagania bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać zabezpieczenie placu budowy, 
oddzielając działające czynne części nieruchomości od miejsca prowadzenia robót 
budowlanych tak aby nie stanowiło to zagrożenia dla ludzi, wyznaczyć strefy 
niebezpieczne w obrębie budowy oraz wykonać drogi dojść i dojazdów w taki sposób aby 
wyeliminować punkty kolizji. 

  Przy pracach wykonywanych na wysokości powyżej 3m należy zwrócić uwagę na 
bezpieczeństwo wykonywania pracy na rusztowaniach, właściwym ich ustawieniu, 
wykonaniu barierek i desek odbojnikowych, ułożenia właściwego pomostów roboczych 
drobin i zabezpieczeń. 
 
 

6.   Sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

5.1) Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami 
zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 póz. 401 rozdział 8 - 
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9, 

5.2) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być 
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 póz. 401 rozdział 9 - 
Roboty na wysokościach, 

5.3) Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być 
zapoznam z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 póz. 401 rozdział 7 - 
Maszyny i inne urządzenia techniczne 

 
 

7. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
7.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporządza 
kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego 
- straży pożarnej 
- posterunku Policji 

 



7.2)W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty 
pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników 
7.3) Telefon komórkowy umieścić w  pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na 

planie j/w 
 

7.4) Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 
7.5) Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w 

pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 
7.6) Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min l,5m ,oznakować na planie j/w 

7.7) Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy umieszczonych 
na wysokości l, l m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową. 

7.8) Rozmieścić tablice ostrzegawcze, 
7.9) Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło. 
 

7.10) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu. 
7.11) Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę 
ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w 

 
    
 
 
 
 

Wykonał: 
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OPIS TECHNICZNY 
 

 
Dla budowy wiaty stalowej nad przenośnikiem załadowczym i placem 

rozładowczym 
                                       
 
                                    
Inwestor:    „EkoAS” Sp. z o.o.  

Pl. Kardynała Wyszyńskiego 6  
68-200 Żary 

 
Lokalizacja:  ul. Żurawia 23 

dz. nr 243/6  
68-200 Żary 

 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy wiaty stalowej nad 
przenośnikiem załadowczym i placem rozładowczym zlokalizowanej w Żarach ul. Żurawia 
23 dz. nr 243/6. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

− zlecenie inwestora 
− wizja lokalna terenu pod realizację projektu budowy w/w inwestycji, 
− uzgodnienia ze zleceniodawcą, 
− obowiązujące normy i przepisy,  
− mapa do celów projektowych w skali 1: 500 
− decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
− uzgodnienia warunków, 

 
 
3. CEL OPRACOWANIA 
 

Celem opracowanie jest wykonanie projektu budowlanego, który będzie podstawą  
realizacji wiaty stalowej zlokalizowanej w Żarach ul. Żurawia 23 dz. nr 243/6. 
  
4. LOKALIZACJA I DANE OGÓLNE 
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 Planowana budowa znajduje się przy ul. Żurawiej w Żarach dz. nr 243/6. Teren 
zabudowany jest linią sortującą odpady komunalne oraz budynkiem zaplecza. Sąsiaduje z 
miejskim wysypiskiem odpadów komunalnych oraz miejską oczyszczalnią ścieków. 
  
 Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na wykonaniu wiaty stalowej z 
dwuspadowym dachem o nachyleniu 6°, pokrytym blachą trapezową oraz główną konstrukcją 
nośną w postaci słupów stalowych dwugałęziowych. 
 
Dane techniczne obiektów 
 

*  POWIERZCHNIA ZABUDOWY     - 273,50 m2 

*  POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  - 272,80 m2 
*  KUBATURA (wg. PN-ISO 9836)   - 2081,60 m3 
*  DŁUGOŚĆ BUDYNKU    - 23,765 m 
*  SZEROKOŚĆ BUDYNKU    - 17,03 m 
*  WYSOKOŚĆ     - 8,20 m (OBIEKT NISKI ) 
*  POCHYLENIE POŁACI DACHOWEJ - 6° 
*  ILOŚĆ KONDYGNACJI PODZIEMNYCH - 0 
*  ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - 1 

 
OBIEKT NIE PRZEZNACZONY NA STAŁY POBYT LUDZI 

 
 
Zaleca się wymianę istniejącego podłoża betonowego na płytę betonową o następujących 
parametrach: 

− płyta betonowa z betonu C25/30 (B30) W8 + zbrojenie rozproszone dramix 
          gr. 20cm 

− folia polietylenowa             gr. min 0,2mm 
− podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5 EV2≥90MPa  

          gr. 25cm 
− warstwa odsączająca ze żwiru fr. 2-8 EV2≥90MPa     

          gr. 10cm 
− grunt rodzimy dogęszczony EV2≥40MPa 

 
ETAPY REALIZACJI PODŁOŻA BETONOWEGO 
 
Podłoże gruntowe rodzime– z odpowiednio dogęszczonego rodzimego piasku lub rodzimej 
pospółki – minimalny wtórny moduł odkształcenia podłoża gruntowego EV2≥40MPa (w 
przypadku występowania innego rodzaju gruntu zaleca się jego wymianę na ww grunty)  
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Warstwa odsączająca – ze żwiru frakcji 2-8 - minimalny wtórny moduł odkształcenia 
podłoża gruntowego EV2≥90MPa. 
Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego – z tłucznia, grysu lub klińca frakcji 0-
31,5 - minimalny wtórny moduł odkształcenia podłoża gruntowego EV2≥90MPa. 
Powierzchnia podbudowy zasadniczej równa, płaska bez wystających ostrych krawędzi (w 
celu uzyskania wymaganej powierzchni należy podbudowę doklinować frakcją drobniejszą 
lub wyrównać chudym betonem o grubości ok.. 5cm). 
Folia polietylenowa – warstwa poślizgowa grubości ≥0,2mm oddziela podbudowę od 
betonowej płyty. 
Płyta betonowa: 

� klasa C25/30 (B10) W8, 
� stosunek w/c ≤0,5, 
� ilość cementu ≤350kg/m3 
� zawartość alkaliów w cemencie < 0,5%, 
� cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A, 
� kruszywo o uziarnieniu ≤ 16mm, 
� zawartość frakcji ≤ 0,25mm – min. 4%, 
� punkt piaskowy 0k. 35%, 
� łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤ 0,25 mm – max. 450 kg/m3, 
� konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok. 12cm, 
� bez dodatków popiołów lotnych. 

 
Uwaga: Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej 
urabialności. Powoduje to znaczny spadek wytrzymałości betonu oraz wyraźny wzrost 
skurczu chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstają niekontrolowane rysy i spękania. 
Celem zwiększania urabialności mieszanki betonowej należy stosować plastyfikator, 
zwracając uwagę, że jego przedozowanie może spowodować znaczne opóźnienie wiązania 
betonu.  
Dylatacja płyty – pola dylatacyjne o wymiarach max. 6x6m, nacinane są do głębokości ok. 
1/3 grubości płyty i o szerokości ok. 3mm, najwcześniej w momencie, gdy piła już nie 
wyrywa ziaren kruszywa, tj. między 24 a 48 godziną po wykonaniu płyty. Szczeliny 
dylatacyjne należy wypełnić elastyczną masą dylatacyjną po upływie ok. 30 dni od 
wykonania płyty. 
 
5. DANE  KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE WIATY 

 
5.1 FUNDAMENTY 

  
 Przyjęto poziom posadowienia stóp fundamentowych  1,00m poniżej poziomu 
terenu, na gruncie rodzimym. Fundamenty zaprojektowano w postaci  stóp 
fundamentowych z betonu C20/25, zbrojonych stalą AIII 34GS fi l6mm oraz AI St3S fi 
8mm. Pod ławami należy wykonać podkład z chudego betonu C8/10 o grubości 10cm. 
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Stopę i podstawę słupa połączyć przez zalanie podlewką Ceresit CX-15 na wysokość 
2,5cm. Zakotwienie do fundamentów za pomocą kotew Fischer FH II 24/25S M16 kl. 8.8. 
 Prace ziemne w pobliżu istniejącej wiaty stalowej prowadzić ze szczególną 
ostrożnością. Po wykonaniu odkrywki istniejących stóp fundamentowych należy 
skonsultować się z projektantem w celu ustalenia dalszego przebiegu prac związanych z 
wykonaniem projektowanych stóp. 
 

5.2  SŁUPY 
 
 Główną konstrukcję ścian wiaty stanowi dziesięć słupów stalowych dwugałęziowych, 
wykonanych z rur stalowych 140x200x6mm ze stali St3S, łączonych przewiązkami z blachy 
stalowej 100x300x5mm w rozstawie co 50cm ze stali St3S. 
 

5.3 KRATOWNICE 
 

5.3.1 WIĄZAR KRATOWY WK1 
 
 Należy wykonać siedem kratownic spawanych z kątowników gorącowalcowanych ze 
stali St3S: 

− w pasie górnym dwa kątowniki 60x60x5mm + rura prostokątna 100x60x6mm 
− w pasie dolnym dwa kątowniki 45x45x5mm 

oraz prętów stalowych o średnicy 24mm ze stali St3S. Połączenie kratownicy WK1 do 
słupów spawane za pomocą spoin pachwinowych 4mm. 
 

5.3.2 WIĄZAR KRATOWY WK2 
 
 Należy wykonać trzydzieści sześć kratownic spawanych z kątowników 
gorącowalcowanych ze stali St3S: 

− w pasie górnym kątownik 60x60x5mm  
− w pasie dolnym kątowniki 60x60x5mm 

oraz prętów stalowych o średnicy 18mm ze stali St3S. Połączenie kratownicy WK2 do 
kratownicy WK1 spawane za pomocą spoin pachwinowych 4mm. Do kratownic przyspawać  
rury prostokątne 60x40x3mm jako podkonstrukcję pod pokrycie dachu – blacha trapezowa 
T35. 
 

5.3.3 WIĄZAR KRATOWY WK3 
 
 Należy wykonać trzydzieści sześć kratownic spawanych z kątowników 
gorącowalcowanych ze stali St3S: 

− w pasie górnym kątownik 60x60x5mm  
− w pasie dolnym kątowniki 60x60x5mm 



 

PROJEKT 
BUDOWLANY 

OPIS TECHNICZNY BUDOWY WIATY STALOWEJ NAD PRZENOŚNIKIEM 
ZAŁADOWCZYM I PLACEM ROZŁADOWCZYM; „EkoAS” Sp. z o.o. pl. 
KARDYNAŁA WYSZY ŃSKIEGO 6, 68-200 ŻARY; LOKALIZACJA – ul. ŻURAWIA 
23 DZ. NR 243/6                      

 

Andrzej Wesoły
PROJEKT-BUD

 BIURO PROJEKTOWE  
ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary  tel. 068/470 66 60 

www.projektbud.pl 
 

oraz prętów stalowych o średnicy 18mm ze stali St3S. Połączenie kratownicy WK2 do  
słupów spawane za pomocą spoin pachwinowych 4mm. Do kratownic przyspawać  rury 
prostokątne 60x40x3mm jako podkonstrukcję pod pokrycie dachu – blacha trapezowa T35. 
 

5.4 STĘŻENIA 
 

5.4.1 STĘŻENIA POŁACIOWE 
 
 Stężenia połaciowe z prętów fi 16 ze stali St3S, skręcane śrubami rzymskimi. Stężenia 
wykonać zgodnie z rzutem konstrukcji dachu. 
  

5.4.2 STĘŻENIA ŚCIENNE 
 
 Stężenia ścienne z prętów fi 16 ze stali St3S, skręcane śrubami rzymskimi. Stężenia 
wykonać zgodnie z widokiem konstrukcji ścian bocznych. 
 
6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 

 
Wykonać warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego przez malowanie: 

− warstwa podkładowa - 2 x farba alikidowa gruntująca, łączna grubość warstw 80 µm 
(grubość warstwy suchej) 

− warstwa nawierzchniowa 2 x farba alikidowa nawierzchniowa, łączna grubość 
warstw 100 µm (grubość warstwy suchej) 

− łączna grubość warstw suchych: 180 µm 
 
Materiały zestawu antykorozyjnego powinny być stosowane na powierzchniach stalowych,  
oczyszczonych, suchych, odtłuszczonych i odkurzonych. 
 
7. ZABEZPIECZENIA P.PO Ż. 

 
Obiekt nie stanowi zagrożenia pożarowego, bowiem został zaprojektowany z materiałów 
niepalnych dobranych zgodnie z przepisami p.poż. i warunkami technicznymi, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU  
 
OBIEKT NIE PRZEZNACZONY NA STAŁY POBYT LUDZI 

9. CHARAKTERYSTYKA  EKOLOGICZNA 

Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków 
Istniejące bez zmian. 
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Odpady stałe 
Istniejące bez zmian. 
Emisja hałasów i wibracji 
Budynek z przewidzianym wyposażeniem oraz przewidzianym sposobie użytkowania 
i zabezpieczenia nie emituje szczególnych hałasów i wibracji. 
Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne 

Budynek ze względu na małą wysokość nie powoduje większego zacienienia 
otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w 
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby oraz wód powierzchniowych i 
podziemnych. Charakter użytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie 
czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy oraz dojść i dojazdów do 
budynku. 

10. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO – MONTA ŻOWYCH 

 
Informacja BIOZ zgodnie z odrębnym opracowaniem. 
 
 
11. UWAGI KO ŃCOWE 

 
      Do robót budowlanych można przystąpić na podstawie ostatecznego pozwolenia na 

budowę i zgłoszenie do Nadzoru Budowlanego w Żarach zamiaru rozpoczęcia robót. 
Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie projektem technicznym, 

technologią wykonawstwa, przepisami BHP, normami i przepisami prawnymi a w 
szczególności z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”. 

Prace należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem 
odpowiednich wytycznych i instrukcji. Należy stosować materiały i wyposażenie posiadające 
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty jakości bądź deklaracje zgodności. 
 

 
ROBOTY WYKONYWA Ć ZGODNIE Z PRAWEM I OBOWI ĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI 
 

 
 

OPRACOWAŁ 


