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Budynek administracyjny z sala

Budynek administracyjny wolnostojacy, w technologii
murowanej (gazobeton), parterowy z poddaszem

jest system sygnalizacji pozaru z centralka

system sygnalizacji wlamania, kontrola

Kubatura obiektu 4.048,9 m3. Konstrukcja hali stalowa z

2005 | 131229388 hylenie dachu 40%) o konstrukji d bardzo dobry |POLON 4900. Instalacja ppoz hydrantowas nie -
edokacyjng (obiekt o 4) (nachyleie dachu 40%) o konstrukcidrewniane] ry : ja ppot hy. dostepu,monitoring CCTV
(déwigary kratowe), kryty blachodachéwka. Budynek w wystepuje.
technologii tradycyjnej, $ciany wewnetrzne i zewnetrzne
murowane.
Obiekt nr 1- budynek wagowy- jest to budynek
parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii
tradycyjnej- murowane] (gazobeton) , ocieplony metoda
lekka-mokra. Zadaszenie- blacha trapezowa T40.
Posadowienie budynku przyjeto na stopach i fawach
fundamentowych wylewanych z betonu C35/45 (845)
zbrojonych stalg A-l 5t3S, A-IlIN — RBSOOW.
Pod fundamentami beton podadowy C8/10(810)
boci 0,10 m. Klasy ekspozyci betonu - beton jest system sygnalizacji pozaru  centralka - )
Budynek wagowy wraz z e m sygnalizacji wlamania, kontrol
udynek wagowy wra: 2015 290297,64  [podioza X0, beton fundamentow XC2. bardzo dobry | POLON 4900. Instalacja ppoz hydrantowa- nie | */Ste™ $¥€nalizacii wiamania, kontrola
wag (obiekt nr 1) I ; * dostepu,monitoring CCTV
ciany fundamentowe murowane z bloczkow wystepuje.
betonowych K 15 na zaprawie 5.
Sciany nadzi ‘murowane z bloczkéw
gazobetonowych odmiany 600 marki 5 na zaprawie 3.
Ze wzgledu na znaczng wysokos¢ scian wykonano
dodatkowe usztywnienia w postaci ukrytych w Scianach
stupéw zelbetowych wylewanych z betonu €20/25 (B25)
zbrojonych stala A-0 i A-IIIN - RBS00W faczacych wieniec
fundamentowy z wierical isytuowanymi na scianach
Jest system sygnalizacj pozaru  centralky
POLON 4900. Hala wyladunku wyposazona jest
Segment mechaniczno-manualnej ) ) - Hala wyladunicu wyp E
segregacji odpadéw i Cokot zelbetowy, hala i dach w konstrukeji stalowej, w hydranty fi 52 z wezem péisztywnym
padov 2015 | 556312392 |profile nosne stalowe, poszycie ican i dachu-blacha | bardzo dob y 152 Budynek hali | monitoring CCTV.
przygotowania paliwa trapezowa. glownej- wyposazony jest w klapy oddymiajace
alternatywnego (obiekt nr 8) .
ppoz.- zsychronizowane z systemem
izacii potaru.
Segment stabilizacji tlenowe] - jest system sygnalizacji pozaru z centralka
4 [komory stabilizacyine (obiektnr | 2015 | 2524770,56  [konstrukda selbetowa bardzo dobry |POLON 4900. Instalacja ppot hydrantowa ani | monitoring CCTV
tryskaczowa- nie wystepuje.
Segment stabilizacji tlenowej - Cokét zelbetowy, hala i dach w konstrukeji stalowej, jest system sygnalizacji pozaru z centralka
5 |hala zafadunku komér obiektnr | 2015 601367,63  [pr : ciani | bardzo dobry | POLON 400. Instalacja ppoz hydrantowa ani | monitoring CCTV
10) dachu- blacha trapezowa. tryskaczowa- nie wystepuje.
Segment stabilizacjitlenowe] - ok zelbetowy, hala i dach wkonstruliistalowe, jest system sygnalizacji pozaru  centralka
6 |hala wyladunku komér (obiektnr | 2015 | 169265688 |p tal Jbet i dzo dobry POLON 4900. Instalacja ppoz hydrantowa ani | monitoring CCTV
dachu- blacha trapezowa. tryskaczowa- nie wystepuje.
L , jest system sygnalizacji pozaru z centralka o
Segment stabilizacji tlenowej - N B . zewngtrzny monitoring CCTV, system
7 |8 orizach ! 2015 | 424001,20 |konstrukcia selbetowa bardzo dobry |POLON 4900. Instalacja ppo hydrantowa ani ey bt
maszynownia (obiekt nr 12) " P wiamania
tryskaczowa- nie wystepuje.
Obiekt I-kondygnacyjny bez podpiwniczenia o écianach
ielbetowych wylewanych 2 zadaszeniem o konstrukej
stalowej przeznaczony jako punkt demontazu odpadéw
Punkt demontazu odpadéw o o technolog] radyerinel murouanel jestsystem sygnalizaci poraruzcentralka | L onitoring
: ° (gazobeton). Posadowienie przyjeto na fawa ’ ; :
8 |wielkogabarytowych (obiektnr | 2015 L35 | et oy ooony | P20 dobry POLkON 4900. Instalacja ppot hydrantowa ani |
€20/25 (825) tbrojonych. stala A-IIN ~ RESOOW. tryskaczowa- nie wystepuje.
Pod fundamentem beton podktadowy C8/10 (810)
grubosci min. 10 cm. Sciany boksu zaprojektowano
zelbetowe wylewane z betonu €20/25 (B25) zbrojone
stalg A-IlIN — RBS00W.
Budynek garazu dia kompaktora wolnostojacy | -
kondygnacyiny bez podpiwniczenia Cokcl- zelbetowy-
, : struktura betonu. . jest system sygnalizacji pozaru  centralky -
Garat dla kompaktora (obiekt nr ! v zewnetrzny monitoring CCTV, system
o paktora 2015 83934,12 |blacha trapezowa w ,RAL9006 | bardzo dobry | POLON 4900. Instalacja ppoz hydrantowa ani R v
lub 9007. Dach- blacha trapezowa w kolorze srebrno- tryskaczowa- nie wystepuje. sygnalizacji wiamania
szarym, RAL 9006 lub 9007
Budynek garazowy pojazdow kotowych wolnostojacy | —
kondygnacyiny bez podpiwniczenia. Budynek w
N N konstrukcji stalowej. Posadowienie budynku przyjeto na jest system sygnalizacji pozaru z centralkg N
Bl 12 12 zewnetrzi itoring
10 k“:’vnekhga ’:_ °k:'V ":F’ déw 2015 897480,96  |stopach i tawach fundamentowych wylewanych z betonu | bardzo dobry [POLON 4900. Instalacja ppoz hydrantowa ani | %" T_‘ ny ;‘f" itoring CCTV, system
otowych (obiekt nr 6) 20/25 (B25) zbrojonych stala A-lIIN ~ 500W. Pod tryskaczowa- nie wystepuje. sygnalizacji wlamania
fundamentami beton podkfadowy C8/10(B10) grubosci
0,10 m.
Caly zakiad wyposazony jest w
wewnatrzzakladowa sie¢ wodociagowa w
ukladzie obwodowym (pierscieniowym)- 2
11 | Caty zaklad- infrastruktura 2015 bardzo dobry wym (o ym)

hydrantami fi 80 naziemnymi. Ta sie¢
wodociagowa sprzezona jest automatycznie 2
systemem sygnalizacji pozaru.

S BARDZO  |pod t gasnicay: 5 gasnic, biornik e t izyinego, dozo
1 |Hala do przefadunku odpadow 2014 1511886,47 [obudowa 2 jednowarstowej blachy trapezowe, pokrycie podreczny spreet gasniczy: 5 gasic, zewn. zhiornik | premyslowy system monitaringu wizyjnego, dazdr
" N N DOBRY  |p.pot 176 m3, studnia czerpna oraz czuijki dymu nocny przez agencie ochrony
dachu z jednowarstwowe] blachy stalowe] trapezowe]
5 |Budynek wagowy wrazz 2014 14892955 | Kubatura 123,13 m3, konstrukcja stalowa, pokrycie BARDZO | podreczny spraet gasnicay: 5 gasnic, zewn. zbiornik | przemystowy system monitoringu wizyjnego, dozér
zapleczem socjalnym - dachu z blachy stalowej profilowane] DOBRY  |p.pot 176 m3, studnia czerpna oraz czuijki dymu nocny przez agencie ochrony
Boksy 3 szt. wformie jednego obiektu o facznej
3 | Boksy magazynowe 3 52t. 2014 23918611 |\ubatuze 336,35 m3, konstrukcja dcian zelbetowa, BARDZO | podrecany spract gaicay: 5 gaénic zewn. zbiorik | praemysiowy system monitoringu wizyinego, dozér
poszycie dachu jednospadowego z blachy stalowe] DOBRY  |p.pot 176 m3, studnia czerpna nocny przez agencje ochrony
trapezowe]
4 | Kontener biurowo-socjalny 2016 4416579 [Kubatura obiektu 44,40 m3. Konstrukeja stalowa nowy  [Podreciny spriet gainicay: S aénic, zewn. zblornik | praemyslowy system monitoringu wizyjnego, dozér

p.poz 176 m3, studnia czerpna oraz czujki dymu

podreczny sprzet gasniczy: 3 gasnice; 4 hydranty
zew.; 1 hydrant wew.; zbiornik ppoz. 315m3

nocny przez agencjg ochrony

system monitoringu wizyjnego przemystowego

[ [ [ [  [womkpesms [ |

podrecany spraet gasnicay: 5 ganic, zewn. zbiomik
p.poi 176 m3, studnia czerpna

przemyslowy system monitoringu wizyinego, dozér
nocny przez agencjg ochrony




